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HD Expert se dedica a elaborar anticongelantes/
refrigerantes para motores de servicio pesado 
(HD) que hacen bien su trabajo para que usted 
pueda hacer bien el suyo. Elaboramos nuestras 
fórmulas especiales para los motores de servicio 
pesado y uso más intensivo del mundo.

PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN
Un motor limpio es un motor frío. Nuestras fórmulas especiales 
detienen en el acto la corrosión de todos los metales del 
sistema de refrigeración.

INTEGRIDAD TÉRMICA
Nuestras fórmulas, calibradas para rendir en las condiciones 
climáticas más extremas, permiten una transferencia eficiente 
del calor para regular las temperaturas de los sistemas críticos.

LONGEVIDAD
Nuestros refrigerantes combinan inhibidores de corrosión 
exclusivos y aditivos funcionales de calidad superior que 
ofrecen un rendimiento óptimo y la máxima estabilidad.

UN ENFOQUE.
ANTICONGELANTE/

REFRIGERANTE
PARA MOTORES HD.

El inhibidor de la corrosión OAT patentado por HD Expert, 
ProShield™, protege los materiales de los sistemas de 
refrigeración más recientes contra la corrosión y el deterioro, 
y proporciona una excelente protección contra la alta 
temperatura del aluminio y la cavitación de la camisa 
húmeda.

•	 MENOR NECESIDAD DE USO DE UN PROLONGADOR DE REFRIGERANTE

•	 TECNOLOGÍA DE ADITIVO ORGÁNICO SIN 2-EHA H
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CLASSIC PREMIUM EXTREME ENDURANCE EXTRA

INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN DIÉSEL CONVENCIONAL DIÉSEL DE VIDA ÚTIL PROLONGADA

COLOR DEL LÍQUIDO PÚRPURA ROJO ROJO DORADO AMARILLO PÁLIDO

APLICACIÓN Se recomienda cuando es necesario un 
refrigerante totalmente formulado para un 
motor diésel de servicio pesado, incluidos, 
entre otros, Caterpillar, Cummins, 
Detroit Diesel, Ford, Freightliner, GM, 
International Truck and Engine, Kenworth, 
Paccar, Peterbilt, Volvo Mack y Western 
Star.

Aplicaciones diésel de servicio liviano y 
pesado para modelos anteriores, cuando 
se requiere un intervalo de servicio 
prolongado.

Se recomienda para motores de vehículos 
de carretera, todo terreno, agrícolas, 
marinos y aplicaciones estáticas, 
incluidos, entre otros, Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM Heavy 
Truck, Freightliner, PACCAR y Volvo Mack.

Aplicaciones diésel de servicio pesado 
en las que se requieren intervalos de 
servicio prolongados y compatibilidad con 
el aluminio. Diseñado para sistemas de 
refrigeración modernos.

Se recomienda para aplicaciones de 
motores de carretera, todo terreno, agrícolas 
y marinos, incluidos, entre otros, Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM Heavy 
Truck, Freightliner, PACCAR y Volvo Mack.

Aplicaciones de gas natural y diésel de 
servicio pesado exigentes que requieren 
protección contra temperaturas elevadas y 
protección del aluminio.

Diseñado para sistemas de refrigeración 
más modernos. Se recomienda para todos 
los vehículos de carretera y todo terreno, 
por ejemplo, Caterpillar, Cummins, Detroit 
Diesel/MTU, GM Heavy Truck, Freightliner, 
PACCAR/DAF y Volvo Mack.

Uso en flotas enteras de VEHÍCULOS 
DE TODO TIPO: automóviles, camiones 
livianos y de servicio pesado, vehículos a 
gasolina o diésel, incluidas aplicaciones 
de carretera, todo terreno, construcción 
y agrícolas, o cuando se necesita 
protección contra temperaturas elevadas 
y protección del aluminio. Diseñado 
para sistemas de refrigeración más 
modernos.

FORMULACIÓN
BAJO CONTENIDO DE SILICATOS

SIN FOSFATOS • TOTALMENTE FORMULADO
BAJO CONTENIDO DE SILICATOS. 

SIN FOSFATOS NI AMINAS. COMPATIBLE 
CON CAT EC-1

COMPATIBLE CON CAT EC-1 • ALTO CONTENIDO DE 
NITRITOS Y MOLIBDATO • SIN 2-EHA, SILICATOS, 

BORATOS, AMINAS NI FOSFATOS

PROTECCIÓN SUPERIOR DEL ALUMINIO, 
NO REQUIERE SCA NI PROLONGADOR, SIN 

NITRITOS, 2-EHA NI SILICATOS

COMPATIBLE CON TODAS LAS TECNOLOGÍAS
DE REFRIGERANTE DE MOTOR • SIN 

NITRITOS, 2-EHA, AMINAS NI FOSFATOS

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN/
RENDIMIENTO

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D4985, D6210
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A
•	 Caterpillar (excepto EC-1)
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 GB 29743-2013
•	 GM 1825M, 1899M
•	 TMC RP329B

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 Ford ESE-M97B44-A, ESE-M97B44-C
•	 GM Heavy Truck
•	 International Truck and Engine  

CEMS B-1
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004
•	 New Holland WSN-M97B18-D
•	 PACCAR
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Volvo Heavy Truck
•	 US Fed A-A870-A

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D4985, D6210, D7583
•	 AS/NZS 2108.1: 1997 Tipo A
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 GB 29743-2013
•	 GM 1825M, 1899M
•	 JIS K2234
•	 MTU MTL 5048
•	 TMC RP329B

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 CAT EC-1
•	 Cummins 14603
•	 Ford WSS-M97B51-A1
•	 MAN 324
•	 MB DBL 7700
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004
•	 New Holland WSN-M97B18-D
•	 PACCAR
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania 6901
•	 Volvo Heavy Truck

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D6210, D7583, D7820
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A 
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298
•	 GB 29743-2013
•	 TMC RP329B, TMC RP338

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 CAT EC-1
•	 Cummins 14603
•	 Freightliner 48-22880
•	 GM Heavy Truck 
•	 International Truck and 

Engine/Navistar CEMS B-1
•	 MAN 324
•	 MB DBL 7700 
•	 MTU MTL 5048 
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17009
•	 PACCAR CS0185
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania TB1451
•	 Volvo Heavy Truck

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D6210, D7583, D7820
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 International Truck and Engine /  

Navistar CEMS B-1 Type III-A
•	 TMC RP329B, TMC RP338

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 Case New Holland
•	 Cummins 14603
•	 Freightliner 48-22880
•	 GM Heavy Truck
•	 JIS K2234
•	 MAN 324 NF
•	 MB DBL 7700
•	 MTU MTL 5048
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004, 014GS17009
•	 PACCAR CS0185
•	 DAF MAT 74002
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania TB1451
•	 Volvo Heavy Truck

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D4985, D6210, D7583
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A
•	 BRP (Bombardier Recreational 

Vehicles)
•	 Caterpillar (excepto EC-1)
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 Kubota
•	 Kobelco
•	 TMC RP329B, TMC RP338

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 Chrysler MS7170, MS9769
•	 Cummins 14603
•	 Ford ESE-M97B44A, 

WSS-M97B44D, WSS-M97B51-A1
•	 Freightliner 48-22880
•	 GM 1825M, 1899M, 6277M, 

Heavy Truck
•	 JIS K2234
•	 MAN 324 NF
•	 MB DBL 7700
•	 MTU MTL 5048
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004, 014GS17009
•	 PACCAR CS0185
•	 DAF MAT 74002
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania TB1451
•	 Volvo Heavy Truck

INTERVALO DE CAMBIO 
RECOMENDADO

HASTA 960,000 KM/600,000 MILLAS, 
12,000 HORAS O 6 AÑOS

HASTA 1,200,000 KM/750,000 MILLAS, 
15,000 HORAS U 8 AÑOS

HASTA 1,600,000 KM/1,000,000 MILLAS,
20,000 HORAS U 8 AÑOS

VEHÍCULOS DE SERVICIO LIVIANO:
HASTA 250,000 KM/150,000 MILLAS O 5 AÑOS 

DIÉSEL DE SERVICIO PESADO:
HASTA 960,000 KM/600,000 MILLAS, 12,000 HORAS 

O 6 AÑOS

DEFENSA CONTRA LA CORROSIÓN OAT

TECNOLOGÍA DE REFRIGERANTE AVANZADA
El equipo de investigadores y técnicos de HD 
Expert ha refinado nuestra línea de refrigerantes 
HD, y cada oferta incluye la tecnología más 
avanzada para ofrecer el máximo rendimiento.

CONTIENE:
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CLASSIC PREMIUM EXTREME ENDURANCE EXTRA

INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN DIÉSEL CONVENCIONAL DIÉSEL DE VIDA ÚTIL PROLONGADA

COLOR DEL LÍQUIDO PÚRPURA ROJO ROJO DORADO AMARILLO PÁLIDO

APLICACIÓN Se recomienda cuando es necesario un 
refrigerante totalmente formulado para un 
motor diésel de servicio pesado, incluidos, 
entre otros, Caterpillar, Cummins, 
Detroit Diesel, Ford, Freightliner, GM, 
International Truck and Engine, Kenworth, 
Paccar, Peterbilt, Volvo Mack y Western 
Star.

Aplicaciones diésel de servicio liviano y 
pesado para modelos anteriores, cuando 
se requiere un intervalo de servicio 
prolongado.

Se recomienda para motores de vehículos 
de carretera, todo terreno, agrícolas, 
marinos y aplicaciones estáticas, 
incluidos, entre otros, Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM Heavy 
Truck, Freightliner, PACCAR y Volvo Mack.

Aplicaciones diésel de servicio pesado 
en las que se requieren intervalos de 
servicio prolongados y compatibilidad con 
el aluminio. Diseñado para sistemas de 
refrigeración modernos.

Se recomienda para aplicaciones de 
motores de carretera, todo terreno, agrícolas 
y marinos, incluidos, entre otros, Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM Heavy 
Truck, Freightliner, PACCAR y Volvo Mack.

Aplicaciones de gas natural y diésel de 
servicio pesado exigentes que requieren 
protección contra temperaturas elevadas y 
protección del aluminio.

Diseñado para sistemas de refrigeración 
más modernos. Se recomienda para todos 
los vehículos de carretera y todo terreno, 
por ejemplo, Caterpillar, Cummins, Detroit 
Diesel/MTU, GM Heavy Truck, Freightliner, 
PACCAR/DAF y Volvo Mack.

Uso en flotas enteras de VEHÍCULOS 
DE TODO TIPO: automóviles, camiones 
livianos y de servicio pesado, vehículos a 
gasolina o diésel, incluidas aplicaciones 
de carretera, todo terreno, construcción 
y agrícolas, o cuando se necesita 
protección contra temperaturas elevadas 
y protección del aluminio. Diseñado 
para sistemas de refrigeración más 
modernos.

FORMULACIÓN
BAJO CONTENIDO DE SILICATOS

SIN FOSFATOS • TOTALMENTE FORMULADO
BAJO CONTENIDO DE SILICATOS. 

SIN FOSFATOS NI AMINAS. COMPATIBLE 
CON CAT EC-1

COMPATIBLE CON CAT EC-1 • ALTO CONTENIDO DE 
NITRITOS Y MOLIBDATO • SIN 2-EHA, SILICATOS, 

BORATOS, AMINAS NI FOSFATOS

PROTECCIÓN SUPERIOR DEL ALUMINIO, 
NO REQUIERE SCA NI PROLONGADOR, SIN 

NITRITOS, 2-EHA NI SILICATOS

COMPATIBLE CON TODAS LAS TECNOLOGÍAS
DE REFRIGERANTE DE MOTOR • SIN 

NITRITOS, 2-EHA, AMINAS NI FOSFATOS

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN/
RENDIMIENTO

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D4985, D6210
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A
•	 Caterpillar (excepto EC-1)
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 GB 29743-2013
•	 GM 1825M, 1899M
•	 TMC RP329B

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 Ford ESE-M97B44-A, ESE-M97B44-C
•	 GM Heavy Truck
•	 International Truck and Engine  

CEMS B-1
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004
•	 New Holland WSN-M97B18-D
•	 PACCAR
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Volvo Heavy Truck
•	 US Fed A-A870-A

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D4985, D6210, D7583
•	 AS/NZS 2108.1: 1997 Tipo A
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 GB 29743-2013
•	 GM 1825M, 1899M
•	 JIS K2234
•	 MTU MTL 5048
•	 TMC RP329B

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 CAT EC-1
•	 Cummins 14603
•	 Ford WSS-M97B51-A1
•	 MAN 324
•	 MB DBL 7700
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004
•	 New Holland WSN-M97B18-D
•	 PACCAR
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania 6901
•	 Volvo Heavy Truck

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D6210, D7583, D7820
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A 
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298
•	 GB 29743-2013
•	 TMC RP329B, TMC RP338

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 CAT EC-1
•	 Cummins 14603
•	 Freightliner 48-22880
•	 GM Heavy Truck 
•	 International Truck and 

Engine/Navistar CEMS B-1
•	 MAN 324
•	 MB DBL 7700 
•	 MTU MTL 5048 
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17009
•	 PACCAR CS0185
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania TB1451
•	 Volvo Heavy Truck

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D6210, D7583, D7820
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 International Truck and Engine /  

Navistar CEMS B-1 Type III-A
•	 TMC RP329B, TMC RP338

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 Case New Holland
•	 Cummins 14603
•	 Freightliner 48-22880
•	 GM Heavy Truck
•	 JIS K2234
•	 MAN 324 NF
•	 MB DBL 7700
•	 MTU MTL 5048
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004, 014GS17009
•	 PACCAR CS0185
•	 DAF MAT 74002
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania TB1451
•	 Volvo Heavy Truck

Cumple o supera los requisitos de 
rendimiento estipulados por las 
normas:
•	 ASTM D3306, D4985, D6210, D7583
•	 AS/NZS 2108.2004 Tipo A
•	 BRP (Bombardier Recreational 

Vehicles)
•	 Caterpillar (excepto EC-1)
•	 Cummins 3666132
•	 DDC 7SE 298, 93K217
•	 Kubota
•	 Kobelco
•	 TMC RP329B, TMC RP338

Se recomienda y se puede utilizar con:
•	 Chrysler MS7170, MS9769
•	 Cummins 14603
•	 Ford ESE-M97B44A, 

WSS-M97B44D, WSS-M97B51-A1
•	 Freightliner 48-22880
•	 GM 1825M, 1899M, 6277M, 

Heavy Truck
•	 JIS K2234
•	 MAN 324 NF
•	 MB DBL 7700
•	 MTU MTL 5048
•	 Kenworth RO26-170-97
•	 Mack 014GS17004, 014GS17009
•	 PACCAR CS0185
•	 DAF MAT 74002
•	 Peterbilt 8502.002
•	 Scania TB1451
•	 Volvo Heavy Truck

INTERVALO DE CAMBIO 
RECOMENDADO

HASTA 960,000 KM/600,000 MILLAS, 
12,000 HORAS O 6 AÑOS

HASTA 1,200,000 KM/750,000 MILLAS, 
15,000 HORAS U 8 AÑOS

HASTA 1,600,000 KM/1,000,000 MILLAS,
20,000 HORAS U 8 AÑOS

VEHÍCULOS DE SERVICIO LIVIANO:
HASTA 250,000 KM/150,000 MILLAS O 5 AÑOS 

DIÉSEL DE SERVICIO PESADO:
HASTA 960,000 KM/600,000 MILLAS, 12,000 HORAS 

O 6 AÑOS

La información anterior incluye recomendaciones para refrigerantes de posventa. Consulte el manual del propietario para consultar la información sobre la garantia y los refrigerantes sugeridos por el fabricante. 3



CLASSIC Classic, que incorpora la tecnología heredada de 
HD Expert, es un refrigerante tradicional perfecto 
para vehículos más antiguos.

• Bajo contenido de silicatos, sin fosfatos ni aminas
• Compatible con el aluminio
• Diésel convencional Classic: se recomienda 

cuando se requiere un refrigerante totalmente 
formulado para motores diésel de servicio pesado

• NO requiere una carga inicial de SCA
• Para aplicaciones de motor automotriz diésel y a 

gas natural, de servicio liviano y servicio pesado 
(camiones de carretera, vehículos todo terreno, 
equipos agrícolas)

• Protege la camisa húmeda de motores diésel de 
servicio pesado

El anticongelante/refrigerante HD Expert CLASSIC es un refrigerante de motor tradicional totalmente formulado 
cuya elaboración se basa en una fórmula patentada de inhibidores de la corrosión. Debido a que este producto 
compatible con el aluminio tiene bajo contenido de silicatos, se puede usar en aplicaciones de motor de gas 
natural, diésel de servicio pesado, servicio ligero y automóviles, como vehículos de carretera, todo terreno y 
equipamiento agrícola. Se recomienda cuando se requiere un refrigerante totalmente formulado de motor diésel 
de servicio pesado. Esto incluye, entre otros, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Ford, Freightliner, GM, International 
Truck and Engine, Kenworth, Paccar, Peterbilt, Volvo Mack y Western Star. 

DIÉSEL CONVENCIONAL

FORMULACIÓN CLASSIC. VALOR EXCELENTE.
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DIÉSEL DE SERVICIO PESADO    |     CAMIONES DE SERVICIO LIVIANO     |     AUTOMÓVILES

CUMPLE O SUPERA 
LOS REQUISITOS 

DE RENDIMIENTO 
ESTIPULADOS POR 

LAS NORMAS:

ASTM D3306, D4985, D6210 AS/NZS 2108.2004 Tipo A Caterpillar (excepto 
EC-1)

Cummins 3666132 DDC 7SE 298, 93K217 GB 29743-2013

GM 1825M, 1899M TMC RP329B

SE RECOMIENDA Y 
SE PUEDE UTILIZAR 

CON:

Ford ESE-M97B44-A, ESE-M97B44-C
GM Heavy Truck 

Kenworth RO26-170-97International Truck and Engine 
CEMS B-1

Mack 014GS17004 New Holland WSN-M97B18-D PACCAR

Peterbilt 8502.002 Volvo Heavy Truck US Fed A-A870-A

5

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

86-284 Concentrado 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86284-0 400-56438-86284-8

86-474 Prediluido 50-50 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86474-5 400-56438-86474-3

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

26-289 Concentrado 208 L / 55 gal NA 0-56438-26289-3 NA

26-479 Prediluido 50-50 208 L / 55 gal NA 0-56438-26479-8 NA

26-289-1000 Concentrado 1000 L /264 gal NA 0-56438-90787-9 NA

26-479-1000 Prediluido 50-50 1000 L /264 gal NA 0-56438-90788-6 NA

TAMBOR/TOTE



PREMIUM Premium, una tecnología híbrida que ofrece 
una vida útil prolongada, fue diseñado para 
motores diésel de servicio liviano y pesado.

•	Bajo contenido de silicatos, sin fosfatos ni aminas
•	Compatible con CAT EC-1
•	Diésel de vida útil prolongada PREMIUM: se 

recomienda cuando se requiere un intervalo de 
servicio prolongado

•	NO requiere una carga de SCA ni prolongador de 
refrigerante en el llenado inicial

•	Protege todos los metales del sistema de refrigeración 
y brinda protección contra la cavitación de la camisa 
húmeda

•	Hasta 960,000 km/600,000 millas, 12,000 horas o 6 
años

•	Para aplicaciones diésel de servicio liviano y pesado 
en modelos anteriores (camión de carretera, vehículos 
todo terreno, agrícolas, marinos y fijos)

El anticongelante/refrigerante HD Expert PREMIUM es un producto de tecnología híbrida con bajo contenido de 
silicatos y nitritos que no requiere una carga de SCA o prolongador de refrigerante en el llenado inicial. Este 
producto se diseñó para proteger los metales del sistema refrigerante y brinda una excelente protección contra 
la cavitación de la camisa húmeda. Se diseñó para aplicaciones diésel de servicio pesado y ligero de modelos 
anteriores que requieren un intervalo de servicio prolongado. Se recomienda para motores de vehículos de 
carretera, todo terreno, agrícolas, marinos y aplicaciones estáticas, entre otros, Caterpillar, Cummins, Detroit 
Diesel/MTU, GM Heavy Truck, Freightliner, PACCAR y Volvo Mack.

DIÉSEL DE VIDA ÚTIL PROLONGADA

SU MOTOR MERECE PREMIUM.
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     CAMIONES       |     CONSTRUCCIÓN     |     AGRICULTURA     |     MARÍTIMO     |     EQUIPOS

CUMPLE O SUPERA 
LOS REQUISITOS 

DE RENDIMIENTO 
ESTIPULADOS POR 

LAS NORMAS:

ASTM D3306, D4985, D6210, D7583 AS/NZS 2108.1: 1997 Tipo A Cummins 3666132

DDC 7SE 298, 93K217 GB 29743-2013 GM 1825M, 1899M

JIS K2234 MTU MTL 5048 TMC RP329B

SE RECOMIENDA Y 
SE PUEDE UTILIZAR 

CON:

CAT EC-1 Cummins 14603 Ford WSS-M97B51-A1

MAN 324 MB DBL 7700 Kenworth RO26-170-97

Mack 014GS17004 New Holland WSN-M97B18-D PACCAR

Peterbilt 8502.002 Scania 6901 Volvo Heavy Truck

7

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

86-734 Concentrado 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86734-0 400-56438-86734-8

86-834 Prediluido 50-50 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86834-7 400-56438-86834-5

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

26-739 Concentrado 208 L / 55 gal NA 0-56438-26739-3 NA

26-839 Prediluido 50-50 208 L / 55 gal NA 0-56438-26839-0 NA

26-739-1000 Concentrado 1000 L /264 gal NA 0-56438-90789-3 NA

26-839-1000 Prediluido 50-50 1000 L /264 gal NA 0-56438-90790-9 NA

TAMBOR/TOTE



EXTREME Los profesionales de la industria confían en 
Extreme, una fórmula reforzada con una vida útil 
prolongada, para obtener un óptimo rendimiento 
en los entornos todo terreno más exigentes.

•	Paquete de inhibidor de la corrosión OAT con alto 
contenido de nitritos y molibdato

•	Compatible con CAT EC-1
•	Sin 2-EHA, silicatos, boratos, aminas ni fosfatos
•	Potenciado con Defensa contra la corrosión OAT ProShieldTM; 

diseñado para sistemas de refrigeración modernos
•	Diésel de vida útil prolongada EXTREME: se recomienda 

para aplicaciones diésel de servicio pesado en las 
que se requieren intervalos de servicio prolongados y 
compatibilidad con el aluminio

•	Es compatible con SCA o prolongadores de refrigerante, 
pero estos no son necesariamente un requisito

•	Hasta 1,200,000 km/750,000 millas, 15,000 horas u 8 años
•	Para uso en aplicaciones de motor de vehículos todo 

terreno, de carretera, agrícolas y marinos

El anticongelante/refrigerante HD Expert EXTREME  incorpora el sistema de defensa contra la corrosión OAT ProShieldTM, 
un paquete patentado que inhibe la corrosión mediante tecnología de ácidos orgánicos (OAT) con nitritos y 
molibdato. No contiene aminas, boratos, fosfatos ni silicatos y NO incluye 2-EHA. Protege los metales del sistema 
refrigerante contra la oxidación y la corrosión, a la vez que proporciona una excelente protección del aluminio 
y evita de forma excepcional la cavitación de la camisa húmeda. Se diseñó para aplicaciones diésel de servicio 
pesado que requieren un intervalo de servicio prolongado y compatibilidad con el aluminio. Se recomienda para 
motores de vehículos de carretera, todo terreno, agrícolas y marinos, entre otros, Caterpillar, Cummins, Detroit 
Diesel/MTU, GM Heavy Truck, Freightliner, PACCAR y Volvo Mack.

DIÉSEL VIDA ÚTIL PROLONGADA - 
DISEÑADO PARA SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN MODERNOS 

EXTREME JAMÁS SE RINDE.
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CUMPLE O SUPERA 
LOS REQUISITOS 

DE RENDIMIENTO 
ESTIPULADOS POR 

LAS NORMAS:

ASTM D3306, D6210, D7583, D7820 AS/NZS 2108.2004 Tipo A Cummins 3666132

DDC 7SE 298 GB 29743-2013 TMC RP329B, 
TMC RP338

SE RECOMIENDA Y 
SE PUEDE UTILIZAR 

CON:

CAT EC-1 Cummins 14603 Freightliner 48-22880

GM Heavy Truck International Truck and 
Engine/Navistar CEMS B-1 MAN 324

MB DBL 7700 MTU MTL 5048 Kenworth RO26-170-97

Mack 014GS17009 PACCAR CS0185 Peterbilt 8502.002

Scania TB1451 Volvo Heavy Truck

MINERÍA     |     CONSTRUCCIÓN      |     AGRICULTURA     |     MARÍTIMO     |     CAMIONES     |     EQUIPOS 

PROTEGE
TEMPERATURAS EXTREMAS

MOTORES DE ALUMINIO

CAVITACIÓN DE LA CAMISA HÚMEDA

DEFIENDE
CORROSIÓN

DETERIORO

ÓXIDO

DEFENSA CONTRA LA CORROSIÓN OAT

• MENOR NECESIDAD DE USO DE UN PROLONGADOR DE REFRIGERANTE • TECNOLOGÍA DE ADITIVO ORGÁNICO SIN 2-EHA 9

TAMBOR/TOTE

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

86-524 Concentrado 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86524-7 400-56438-86524-5

86-534 Prediluido 50-50 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86534-6 400-56438-86534-4

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

26-529 Concentrado 208 L / 55 gal NA 0-59934-90595-0 NA

26-539 Prediluido 50-50 208 L / 55 gal NA 0-59934-90599-8 NA

26-529-1000 Concentrado 1000 L /264 gal NA 0-59934-90596-7 NA

26-539-1000 Prediluido 50-50 1000 L /264 gal NA 0-59934-90600-1 NA



ENDURANCE Endurance, que ofrece la vida 
útil más prolongada posible, es 
ideal para uso en carretera, todo 
terreno y largas distancias.

•	Protección superior del aluminio
•	No necesita SCA ni prolongador
•	Sin nitritos, 2-EHA ni silicatos
•	Potenciado con Defensa contra la corrosión OAT ProShieldTM; 

diseñado para sistemas de refrigeración más modernos
•	Máxima vida útil del diésel ENDURANCE: se recomienda 

para aplicaciones diésel y de gas natural de servicio muy 
pesado, cuando se requiere protección de aluminio y contra 
temperaturas elevadas

•	Protege los materiales de los sistemas de refrigeración más 
modernos contra la corrosión y el deterioro

•	Ofrece una compatibilidad excelente con flujo CAB y 
protección contra la cavitación de la camisa húmeda

•	Hasta 1,600,000 km/1,000,000 millas, 20,000 horas u 8 años
•	Para uso en todo tipo de vehículos de carretera y todo terreno

El anticongelante/refrigerante HD Expert ENDURANCE incorpora el sistema de defensa contra la corrosión OAT ProShieldTM, 
un paquete patentado que inhibe la corrosión mediante tecnología de ácidos orgánicos (OAT) y que NO contiene 
2-EHA, nitritos, silicatos, boratos, aminas ni fosfatos. Se diseñó para aplicaciones de gas natural y diésel de servicio 
pesado exigente que requieren protección contra las temperaturas elevadas y protección del aluminio. Protege 
los materiales más recientes del sistema refrigerante contra la corrosión y el deterioro a la vez que proporciona 
una excelente compatibilidad con el flujo CAB y evita de forma excepcional la cavitación de la camisa húmeda. 
Se recomienda para uso en todos los vehículos de carretera y todo terreno, incluyendo, entre otros, Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM Heavy Truck, Freightliner, PACCAR/DAF y Volvo Mack. 

DIÉSEL VIDA ÚTIL MÁXIMA - 
DISEÑADO PARA SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN MAS MODERNOS

ENDURANCE VA MÁS ALLÁ.
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CUMPLE O SUPERA 
LOS REQUISITOS 

DE RENDIMIENTO 
ESTIPULADOS POR 

LAS NORMAS:

ASTM D3306, D6210, D7583, D7820 AS/NZS 2108.2004 Tipo A Cummins 3666132

DDC 7SE 298, 93K217 International Truck and Engine 
/ Navistar CEMS B-1 Tipo III-A TMC RP329B, TMC RP338

SE RECOMIENDA Y 
SE PUEDE UTILIZAR 

CON:

Case New Holland Cummins 14603 Freightliner 48-22880

GM Heavy Truck JIS K2234 MAN 324 NF

MB DBL 7700 MTU MTL 5048 Kenworth RO26-170-97

Mack 014GS17004, 014GS17009 PACCAR CS0185 DAF MAT 74002

Peterbilt 8502.002 Scania TB1451 Volvo Heavy Truck

• MENOR NECESIDAD DE USO DE UN PROLONGADOR DE REFRIGERANTE • TECNOLOGÍA DE ADITIVO ORGÁNICO SIN 2-EHA

DEFENSA CONTRA LA CORROSIÓN OAT

PROTEGE
TEMPERATURAS EXTREMAS

MOTORES DE ALUMINIO

CAVITACIÓN DE LA CAMISA HÚMEDA

DEFIENDE
CORROSIÓN

DETERIORO

ÓXIDO

CAMIONES     |     AGRICULTURA      |     CONSTRUCCIÓN     |     MARÍTIMO     |     MINERIA     |     EQUIPOS 
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NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

86-924 Concentrado 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86924-5 400-56438-86924-3

86-914 Prediluido 50-50 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86914-6 400-56438-86914-4

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

26-929 Concentrado 208 L / 55 gal NA 0-56438-90791-6 NA

26-919 Prediluido 50-50 208 L / 55 gal NA 0-56438-90792-3 NA

26-929-1000 Concentrado 1000 L /264 gal NA 0-56438-90793-0 NA

26-919-1000 Prediluido 50-50 1000 L /264 gal NA 0-56438-90794-7 NA

TAMBOR/TOTE



EXTRA HD Extra fue diseñado específicamente para uso en 
flotas mixtas enteras que incluyen todas las marcas y 
modelos, nacionales y extranjeros, con motores diésel de 
servicio liviano y pesado.

•	 Compatible con todas las tecnologías de refrigerante de 
motor

•	 Sin nitritos, 2-EHA, aminas ni fosfatos
•	 Potenciado con Defensa contra la corrosión OAT ProShieldTM; 

diseñado para sistemas de refrigeración más modernos
•	 Vida útil general prolongada para flota mixta EXTRA: se 

recomienda para todas las marcas y modelos de vehículos 
de pasajeros, vehículos diésel de servicio liviano y pesado 
(aplicaciones en carretera, todo terreno, construcción, 
agrícolas)

•	 Protege todos los metales de los sistemas refrigerantes, 
incluido el aluminio, contra el óxido y la corrosión

•	 Protección excelente contra picaduras por cavitación de la 
camisa húmeda

•	 Automóviles de servicio liviano: Hasta 250,000 km/150,000 
millas o 5 años

•	 Diésel de servicio pesado: Hasta 960,000 km/600,000 millas, 
12,000 horas o 6 años

El anticongelante/refrigerante HD Expert EXTRA  incorpora el sistema de defensa contra la corrosión OAT ProShieldTM, un 
paquete patentado que inhibe la corrosión mediante tecnología de ácidos orgánicos (OAT) y que NO contiene 2-EHA, 
nitritos, boratos, aminas ni fosfatos. Se diseñó para vehículos de pasajeros y vehículos diésel de servicio pesado y ligero 
de todas las marcas y modelos, incluidas aplicaciones de carretera, todo terreno, de construcción y agrícolas. Brinda 
protección contra la oxidación y la corrosión a los metales del sistema de refrigeración, incluido el aluminio, y evita la 
cavitación de la camisa húmeda, a la vez que es compatible con todos los radiadores de aluminio que se usan hoy en 
día en los sistemas de refrigeración de motor. 

VIDA PROLONGADA PARA FLOTAS MIXTAS 
GLOBALES. PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS: 
AUTOMÓVILES, DIÉSEL DE SERVICIO PESADO, 

VEHÍCULOS DE SERVICIO LIGERO

FORMULADO PARA OFRECER RENDIMIENTO 
EXTRA.
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CUMPLE O SUPERA 
LOS REQUISITOS 

DE RENDIMIENTO 
ESTIPULADOS POR 

LAS NORMAS:

ASTM D3306, D4985, D6210, D7583 AS/NZS 2108.2004 Tipo A BRP (Bombardier 
Recreational Vehicles)

Caterpillar (excepto EC-1) Cummins 3666132 DDC 7SE 298, 93K217

Kubota Kobelco TMC RP329B, TMC RP338

SE RECOMIENDA Y 
SE PUEDE UTILIZAR 

CON:

Chrysler MS7170, MS9769 Cummins 14603
Ford ESE-M97B44A, 
WSS-M97B44D, 
WSS-M97B51-A1

Freightliner 48-22880 GM 1825M, 1899M, 6277M, 
Heavy Truck JIS K2234

MAN 324 NF MB DBL 7700 MTU MTL 5048

Kenworth RO26-170-97 Mack 014GS17004, 
014GS17009 PACCAR CS0185

DAF MAT 74002 Peterbilt 8502.002 Scania TB1451

Volvo Heavy Truck

DIÉSEL DE SERVICIO PESADO     |     CAMIONES DE SERVICIO LIVIANO     |     AGRICULTURA     |     AUTOMÓVILES    |     EQUIPOS

DEFENSA CONTRA LA CORROSIÓN OAT

PROTEGE
TEMPERATURAS EXTREMAS

MOTORES DE ALUMINIO

CAVITACIÓN DE LA CAMISA HÚMEDA

DEFIENDE
CORROSIÓN

DETERIORO

ÓXIDO
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NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

86-324 Prediluido 50-50 3.78 litros/1 gal 4 0-56438-86324-3 400-56438-86324-1

NÚMERO DEL 
PRODUCTO 

FORMULACIÓN TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR 

PAQUETE/CAJA UPC SCC

26-319 Concentrado 208 L / 55 gal NA 0-56438-90795-4 NA

26-329 Prediluido 50-50 208 L / 55 gal NA 0-56438-90796-1 NA

26-319-1000 Concentrado 1000 L /264 gal NA 0-56438-90797-8 NA

26-329-1000 Prediluido 50-50 1000 L /264 gal NA 0-56438-90798-5 NA

TAMBOR/TOTE



De principio a fin, el equipo de especialistas de HD 
Expert se concentra en una sola meta: fabricar 
los mejores refrigerantes de motor HD para todos 
los motores de servicio pesado. Desde nuestras 
formulaciones patentadas hasta la mezcla 
personalizada, el envasado de altos volúmenes 
y la entrega, nuestras instalaciones trabajan 
24/7las 24 horas del día, 7 días a la semana, 
para elaborar los refrigerantes HD de más alta 
calidad. HD Expert, con capacidad a gran escala, 
tecnología avanzada para fabricar refrigerantes 
y expertos en HD dedicados, es su opción de 
proveedor de refrigerante profesional para 
servicio pesado.

LOS EXPERTOS EN 
REFRIGERANTES

PARA MOTORES HD.

Fórmulas patentadas desarrolladas por ingenieros 
expertos
Se realizan pruebas por lotes para garantizar un 
rendimiento consistente
Satisfacen o superan las especificaciones para 
refrigerantes OE

Se elaboran en forma interna, nunca se externalizan

Como Expertos en HD, avalamos nuestros productos ofreciendo una Garantía limitada que le permite usar con 
tranquilidad nuestro anticongelante/refrigerante. Esta garantía cuenta con el respaldo del laboratorio de 
pruebas avanzadas de HD Expert, capaz de analizar la condición del refrigerante de su motor en diversos 
puntos de verificación para apoyar nuestro programa. Un informe de análisis detallado complementario 
garantiza que usted cuente con el mejor refrigerante HD para su motor durante todo el período de uso 
del producto. Para obtener más detalles sobre nuestro programa de garantía, incluidos los términos y las 
condiciones aplicables, visite nuestro sitio web.

Para pedir su kit de prueba, visite HDExpert.com.

UN VISTAZO A ALGUNOS HECHOS:

PROGRAMA DE GARANTÍA
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www.recochem.com
OBTENGA MÁS

HDExpert.com


